® Le Bearnylon®, est un textile déperlant et
particulierement résistant a I'usure

® Doublure en fourrure synthétique au niveau du corps et
doublure matelassée a I'intérieur des manches.

® Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
® 2 poches intérieures dont une zippée.

® Taille et poignets en maille cbtelée.

Technique

Déperlant(e). Doublure moumoute synthétique au niveau du
torse. Doublure matelassée a l'intérieur des manches. Zip
intégral. Poches poitrine zippées. Anneau en D. Poches
frontales. Poches intérieures - dont une zippée et une fermée
par bande auto-agrippante. Poche manche zippée. Poches
stylo. Taille et poignets en maille cételée.

Utilisateur

£

tested to work

00516-620 Veste pilote

doublure en fourrure synthétique - hydrofuge - Bearnylon®

MASCOT® ORIGINALS

HH

52% coton/48% nylon
240 g/m?

EXEXAE

Twill.

Catégorie de lavage industriel C2

BEARNYLON®

Certifications

OEKO-TEX®

Logo
Emplacement logo:

® Logo sur vétement de travail. Au-dessus de la poche
gauche de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

® Logo sur vétement de travail. Poche gauche de la
poitrine. Max 8x7 cm/3,1x2,7 pouces

® Logo sur vétement de travail. Au-dessus de la poche
droite de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

® Logo sur vétement de travail. Poche droite de la
poitrine. Max 8x5 cm/3,1x1,9 pouces

® Logo sur vétement de travail. Centré dans le dos.
Max 28x28 cm/11x11 pouces

® Logo sur vétement de travail. Horizontal sur manche
droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces

® Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial.
Nous contacter pour convenir d'un accord



