
Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement
incomparable.
Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement
d'accompagner naturellement les mouvements du corps.
Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du
corps.
Poches flottantes en CORDURA® durable.
Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les
genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.
Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé de choisir les
genouillères Waterloo pour ce modèle.
Existe de manière standard en trois longueurs d'entrejambe pour vous
permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails
optimal et personnalisé.

Technique
Certaines parties du vêtement sont en tissu stretch. Combinaison de tissu léger
en qualité 442 et de tissu stretch en qualité 511. Les poches sont intégrées dans
le design. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes
ergonomiques. Taille basse. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches
flottantes en CORDURA®. Poches frontales. Poches arrière. Poche cuisse avec
compartiment téléphone - rabat avec bouton-pression invisible et un porte
badge. Porte-badge amovible. Poche mètre-pliant en CORDURA® contenant
des poches supplémentaires. Les poches genouillères sont en CORDURA® (500
D) solide. Réglage individuel simple de la hauteur de la poche-genouillère. Les
genouillères Waterloo sont fortement recommandées pour ce modèle. Avec
motifs imprimés et bandes réfléchissantes.

Utilisateur

18531-442 Pantalon avec poches flottantes
Stretch Zones - CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62 82C64 82C66

82C68 76C46 76C48 76C50 76C52 76C54 76C56 90C46 90C47

90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62

65% polyester/35% coton
270 g/m²

Twill.

Catégorie de lavage industriel A1

Certifications

Logo
Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une
chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit.
N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant
de laver le produit.

Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière gauche. Max 12x10
cm/4,7x3,9 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière droite. Max 12x10
cm/4,7x3,9 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Vertical sur cuisse gauche, se lit de
bas en haut. Max 20x5 cm/7,8x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Vertical sur cuisse droite, se lit de
haut en bas. Max 20x5 cm/7,8x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur cuisse droite. Max
11x6 cm/4,3x2,3 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur cuisse gauche. Max
11 x 6 cm/4,3x2,3 pouces

Logo sur vêtement de travail stretch. Vertical sur mollet gauche, se lit de
bas en haut. Max 25x8 cm/9,8x3,1 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Vertical sur mollet droit, se lit de
haut en bas. Max 25x8 cm/9,8x3,1 pouces
Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter
pour convenir d'un accord


